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2. Монтаж трубопроводов

Пластиковая/медная трубы        Надеть разрезное кольцо на         Предварительно смонтиро-  
отрезать под прямым углом       трубу и вставить штуцер         ванную трубу вставить  в 
снять стружку/калибрировать.           резьбовое соединение.
надеть гайку на трубу.

Закрутить гайку рукой.   Резьбовое соединение закрутить при помощи   

При этом трубу следует       ключа  SW 24, затем закрутить накидную гайку
надвинуть до упора.          ключом SW 30 с усилием прибл. 25-30 Нм.
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З. Регулирования расхода 
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Снять защитный колпачок 
и закрыть вентиль ключом 
поворотом направо - это и есть 
самое маленькое значение. 

Расход выставляется 
поворотом 
ключа налево. Фактическое 
значение можно увидеть на 
расходомере. 

После окончания установки 
снова одеть защитный колпачок 
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Тонкая резьба регулировочного 
шпинделя не должна выглядывать 
за пределы шестигранника SW 19! 
Вентиль следует открывать от пол
ностью закрытого положения пово
ротом влево до 21/2, 3 оборотов 
(полный расход). 

Считать расход со шкалы 
на расходомере и при необ
ходимости отрегулировать. или сервопривод во избежание 

несанкционированного использования 
и попадания посторонних предметов. 
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